Приложение к приказу

Управления образования

Администрации Северодвинска

от_____________ №___________
Муниципальное задание на оказание муниципальных  услуг в 2010 году

1. Наименование учреждения:     Муниципальное автономное учреждение «Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»
2. Наименование муниципальной услуги:        

«Обеспечение содержания, выполнения работ по текущему, капитальному ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий подведомственных учреждений»

3. Категория потребителей муниципальной услуги

	Наименование категории потребителей
	Количество

	
	2010 год

	
	план
	оценка

	1
	2
	3

	Объекты, находящиеся в хозяйственном ведении учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска
	1
	1


4. Порядок оказания муниципальной услуги

	Правовой акт, утвердивший административный регламент муниципальной услуги
	Приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 25.06.2010 г. N 314

«Об утверждении Регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение содержания, выполнения работ по текущему, капитальному ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий подведомственных учреждений»

	Основные процедуры оказания муниципальной услуги
	- проведение работ по завершению реконструкции МОУ СОШ №1 по адресу г. Северодвинск, пр. Ленина, д.31;

- подготовка исполнительной документации на выполненные  работы;

                                                                                                                                                                                                                                                         - обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию.

	Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги (способ информирования, набор и частота обновления размещаемой информации)
	Информирование потребителей Услуги осуществляется посредством:

- публикации в средствах массовой информации;

- публикации информации об Учреждениях в сети Интернет на отраслевом разделе "Образование" официального интернет-сайта;

- информационных стендов, размещаемых в Учреждениях.

В Учреждении должны быть размещены информационные уголки, содержащие сведения о предоставляемой Услуге, порядок работы с жалобами, обращениями граждан.

Потребитель Услуги вправе требовать предоставления необходимой и достоверной информации о выполняемой Услуге.

Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах предоставления Услуги должна ежегодно обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год.



	Основания для приостановления или отказа оказания муниципальной услуги (с указанием пункта, части, статьи нормативного акта)
	Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги:

- случаи явлений стихийного характера, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью работников;

- необходимость проведения работ и услуг, выходящих за рамки компетенции Учреждения.

(п. 4.5. Регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение содержания, выполнения работ по текущему, капитальному ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий подведомственных учреждений»




5. Предельные цены на оплату муниципальной услуги:
5.1. Работы по ремонту инженерных сетей  по объекту «Реконструкция школы № 1»:

	№ п.п.
	Наименование
	Стоимость работ, руб.
	Обоснование

	1
	Водопровод и канализация блоки А,Б
	526`556,84
	Локальный сметный расчет № 3,4


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во


	1
	2
	3
	4

	
	БЛОК А

	
	Холодное водоснабжение В1
	
	

	
	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм
	шт.
	4

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм с  креплением
	м 
	60,00

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	40

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	6

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100м 
	4,95

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100м 
	0,07

	
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными ( марок 75, 100)  на синтетическом связующем марок 75 толщиной 80 мм
	м3 изоляции
	2,00

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, толщиной листа 0,7 мм
	100 м2 
	0,32

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	72,0

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	72,0

	
	Горячее водоснабжение Т3, Т4
	
	

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм с креплением
	100 м 
	0,60

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	20

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100м 
	5,57

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной листовой толщиной листа 0,7 мм
	100 м2 
	0,395

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	24,0

	
	Санитарно-техническое оборудование
	
	

	
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	55

	
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	компл.
	23

	
	Установка писсуаров настенных
	компл.
	4

	
	Установка биде
	компл.
	2

	
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	компл.
	4

	
	Установка раковин
	компл.
	6

	
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,6

	
	Бытовая канализация К1
	
	

	
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	м
	10

	
	Производственная канализация К3
	
	

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577
	м2
	155,0

	
	БЛОК Б
	
	

	
	Холодное водоснабжение В1
	
	

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм с креплением
	100 м 
	0,15

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм с креплением
	100 м 
	0,40

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	4

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15кч18р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	1

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100м 
	0,55

	
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными М 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75, толщиной 80 мм.
	м3 
	0,12

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной толщиной листа 0,7 мм
	100 м2 
	0,084

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками пленками ПВХ, армопластами
	100 м2
	0,084

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	2

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	2

	
	Горячее водоснабжение Т3, Т4
	
	

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, с креплением
	100 м
	0,15

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15б1бк для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	4

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, с креплением 
	100 м 
	0,40

	
	Установка вентилей проходных муфтовых 15б1бк для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	1



	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле-ния, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100м 
	0,55

	
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм
	м3 
	0,12

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, толщиной листа 0.7 мм
	100 м2 
	0,084

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	2

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	2

	
	Бытовая канализация К2
	
	

	
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	комплект
	2

	
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	комплект
	2

	
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	комплект
	2

	
	Установка смесителей для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
	компл.
	2

	
	Установка моек на одно отделение
	комплект
	5


	2
	Отопление и вентиляция Блок А,Б
	477 024,48
	Локальный сметный расчет № 5,6


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	БлокА
	
	

	
	Отопление
	
	


	
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	245,0

	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	200,0

	
	Теплоснабжение калориферов
	
	

	
	Установка вентилей проходных фланцевых 15кч19п1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	12

	
	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм
	шт.
	1

	
	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм
	шт.
	1

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	4,0

	
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами теплоизоляционными из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 18-57 мм 
	м3
	0,6



	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком рулонным марки РСТ-Х-Л-В 
	м2
	7,5

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной листовой, толщина листа 0.7 мм
	м2
	4,0

	
	Установка насоса центробежного 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т
	шт.
	1

	
	Установка насоса центробежного 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	шт.
	1

	
	Установка клапана 16б1бк д.25 мм 1.6 МПа 
	шт.
	1

	
	Тепловой узел
	
	

	
	Установка счетчика ВСГ крыльчатого (муфтового) д. 25 мм
	шт.
	1

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	5,0

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	5,0

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком рулонным марки РСТ-Х-Л-В 
	м2
	1,16

	
	Изоляция трубопроводов Матами минераловатными прошивными без обкладок М-100, толщина 40 мм
	м3
	1,5

	
	Вентиляция
	
	

	
	Установка кондиционеров
	шт.
	4

	
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм
	шт.
	6

	
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм
	шт.
	2

	
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм
	шт.
	1

	
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	200,0

	
	Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	м2
	3,1


	
	Установка Отсоса МВО-1,2МС-03х16 
	шт.
	1

	
	Установка Отсоса Отсос МВО-0,8МС
	шт.
	1

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	шт.
	5

	
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до: 10 тыс. м3/час (Типа установки приточной Systemair  Danvent DV 10)
	шт.
	2

	
	Блок В
	
	

	
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2


	м2 


	76,6



	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2


	м2 


	50




	3
	Электрооборудование
	1 351 655,46
	Локальный сметный расчет № 7,8


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	монтаж системы внутреннего освещения
	
	

	
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,87

	
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,3


Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый

	
	100 шт.
	0,62
	

	
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый
	100 шт.
	0,06

	
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,17

	
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,12

	
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,09

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,85

	
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,15

	
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,9

	
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4
	100 шт.
	0,27

	
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,63

	
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,03

	
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0,01

	
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: 500
	100 шт.
	0,18

	
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,33

	
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,1

	
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,3

	
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,3

	
	монтажу систем электроснабжения и распределительной сети в блоке А
	
	

	
	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40
	шт.
	7

	
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1

	
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100м.
	0,5


Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25

	
	100м.
	0,5
	

	
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16
	100м.
	0,5

	
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35
	100м.
	1,5

	
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
	100м.
	2,2

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 50

	100м.
	0,1

	
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16
	100м.
	4

	
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160
	100м.
	1,55

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100м.
	8,0

	
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
	100м.
	8,0

	
	Монтаж системы электроснабжения пищеблока и спортивного зала
	
	

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15
	шт.
	4

	
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15
	шт.
	1


Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100

	 
	шт.
	2
	

	
	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40

	шт.
	4

	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25

	100м.
	1

	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25


	100м.
	0,3

	
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
	100м.
	1,3


	
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100м.
	6,7

	
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
	100м.
	0,5

	
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в светильнике до 4
	шт.
	40


	4
	Сети связи
	410 610, 71
	Локальный сметный расчет № 9,14


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Внутренние Сети связи
	
	

	
	Установка аппарата телефонного  типа "Panasonic"
	шт.
	8

	
	Установка громкоговорителя настольного
	шт.
	30

	
	Монтаж коробки распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТН-10
	шт.
	2

	
	Монтаж розетки для радио
	шт.
	30

	
	Монтаж устройства абонентского распределительного телевизионного УАР-6.1
	шт.
	8

	
	Прокладка кабеля связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10
	м
	60

	
	Прокладка кабеля РК 75-4-11
	м
	70

	
	Прокладка провода ПВЖ-1,8 с оцинкованной стальной жилой с ПВХ изоляцией одножильный трансляционный
	м
	40

	
	Прокладка кабель-канала ТМС 7*10
	м
	50

	
	Наружные сети связи
	
	

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м3
	73,0

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	м3
	66,0

	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий
	м
	225,0

	
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение, В до 240
	шт.
	1

	
	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение, В до 240
	шт.
	2

	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части KKС-3
	шт.
	1

	
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт.
	2

	
	Прокладка кабеля связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10
	м
	230

	
	Подвеска проводов кроссовых станционных с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм 
	м
	20

	
	Подвеска проводов стальных СТ3
	м
	110

	
	Монтаж трансформатора абонентского ТАМУ-10Т
	шт.
	1

	
	Прокладка трубы по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	м
	20

	
	Прокладка труб по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	м
	5

	
	Установка бокса кабельного телефонного (корпус алюминиевый) типа БКТ-102
	шт.
	1

	
	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер мм 50х50х5
	шт.
	3

	
	Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	м
	70

	
	Прокладка заземлителя горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	11


	5
	Пожарная сигнализация
	905 284,56
	Локальный сметный расчет № 10


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	
	3
	4

	
	
	монтаж системы охранно-пожарной сигнализации
	
	

	
	Аккумулятор
	12 В; 40 А/ч
	шт.
	4

	
	Аккумулятор
	12 В; 65 А/ч
	шт.
	2

	
	Ящик для аккумуляторов 
	УМБ-3/100
	шт.
	1

	
	Выключатель автоматический
	Номинальный ток 20 А
	шт.
	2

	
	Извещатель пожарный ручной
	Исполнительный элемент – кнопка, индикация дежурного режима и срабатывания, ток потребления извещателя до 20 мА, скачкообразное уменьшение сопротивления – 450 Ом, 
	шт.
	22

	
	Источник вторичного электропитания резервированный
	12В, 5А, 2 встраиваемых аккумулятора 12В, 12 А/Ч, выход «Наличие сети», выход «Авария»
	шт.
	2

	
	Прибор приемно-контрольный
	Информационная емкость 20 ШС, управление ШС с пульта контроля и управления
	шт.
	4

	
	Пульт контроля и управления
	Взаимодействие с прибором приемно-контрольным, двухстрочный дисплей
	шт.
	1

	
	Саморезы 
	3,5х35 мм
	шт.
	10000

	
	Скобы металлические двухлапковые 
	Для гофрированных труб d=16 мм
	шт.
	1800

	
	Гофрированная ПВх труба 
	d=16 мм
	м
	600

	
	Коробка соединительная
	4 контакта
	шт.
	20

	
	Дюбель полипропиленовый 
	6х30 мм
	шт.
	10000

	
	Кабель сигнализации 1х2x0,5
	Кабель сигнализации с однопроволочными медными жилами сечением 0,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты с экранированными алюмолавсановой лентой парами и с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов. (С индексом FRHF или FRLS)
	м
	5400

	
	Извещатель пожарный дымовой точечный
	5.1. Чувствительность (порог срабатывания) извещателя соответствует концентрации дыма, обеспечивающей ослабление светового потока в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м.

5.2 При установке извещателя в подвесной потолок он обеспечивает возможность одновременной защиты объемов под и над подвесным потолком при высоте межпотолочного пространства до 1 м.

5.3. Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима (прерывистое свечение красного светодиода) и срабатывания (постоянное свечение красного светодиода) и обеспечивает возможность подключения выносной оптической сигнализации.

5.4. Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением 9 - 28 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс с частотой повторения не более 1,5 Гц.

5.5. Выходной электрический сигнал срабатывания извещателя формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 450 0м при протекании через извещатель тока величиной 20±2 мА.

Падение напряжения на извещателе в режиме "ПОЖАР" не должно превышать 8,5 В.

5.6. Выходной сигнал срабатывания извещателя сохраняется при кратковременных однократных и периодических перерывах в его электропитании длительностью не более 100 мс. Частота повторения перерывов не более 1,5 Гц.

5.7. Сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия на него продуктов сгорания. Минимальный ток удержания извещателя в состоянии срабатывания 5 мА. Сброс сигнала срабатывания производится переполюсовкой или отключением питания извещателя на время не менее 2,0 с.

5.8. Извещатель не срабатывает при кратковременных однократных или периодических перерывах в его электропитании длительностью не более 100 мс с временным интервалом между ними не менее 0,7 с.

5.9. Максимально допустимое значение фоновой освещенности 12 000 лк.

5.10. Мощность, потребляемая извещателем в дежурном режиме при номинальном напряжении 20 В, не более 0,001 Вт.

5.11. Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме при максимальном напряжении питания 28 В, не более 0,05мА.

5.12. Масса извещателя с розеткой не более 0,35 кг
	шт.
	430

	
	Кабель силовой 3х1,5
	Кабель силовой с однопроволочными медными жилами, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках
	м
	20

	
	Реле отключения вентиляции
	220 В – вх, 12 В – вых.
	шт
	15

	
	Кабель-канал
	15x10
	м
	600

	
	Кабель-канал
	25x16
	м
	400

	
	Кабель-канал
	25x25
	м
	300

	
	Кабель-канал
	40x25
	м
	100

	
	Зажимы контактные винтовые
	Диаметр отверстия 3 мм
	шт.
	600

	
	Резистор
	2,2 кОм 
	шт.
	500

	
	Труба пластиковая 
	d=20, 3м
	шт.
	6

	
	Шпаклевка
	белый
	кг
	20

	
	Щит аварийного питания
	Щит распределительный навесной на 12 модулей с замком. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.
	шт.
	1

	
	Щит автоматического ввода резерва
	Щит АВР, обеспечивающий выполнение функций аврийно-предупредительной сигнализации и защиты в объеме, 
оответствующем ГОСТ Р 51321.3-99.

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.
	шт.
	1

	
	Кабель силовой 3х4
	Кабель силовой с однопроволочными медными жилами, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках
	м
	10

	
	Металлическая защита для датчиков
	
	шт.
	6

	
	Кольца для установки извещателей в подвесной потолок
	
	шт.
	200

	
	
	установке сигнализации с речевыми и световыми оповещателями  
	
	

	
	Оповещатель световой пожарный
	Надпись «Выход», 12 В, ток потребления – 20 мА
	шт.
	30

	
	Вызывная панель
	Подключение к блоку-селектору, питание от блока-селектора
	шт.
	8

	
	Блок-селектор
	Основное питание блока от сети переменного тока с напряжением / частотой - 220 В / 50  Гц,

напряжение встроенного источника резервного электропитания -  12 В, время работы блока от встроенного источника резервного электропитания в режиме ожидания связи не менее 24 часов, время работы блока от встроенного источника резервного электропитания в режиме связи не менее 5 часов, количество зон оповещения -  16
	шт.
	1

	
	Оповещатель пожарный речевой
	Входная мощность - 2,5 Вт, входное напряжение - 100 В, уровень чувствительности (1 Вт, 1 м) – 92 дБ, диапазон воспроизводимых частот - 150-12500 Гц
	шт.
	80

	
	Металлический бокс для безопасной эксплуатации АКБ
	Вместимость – 3 АКБ по 65 А*ч
	шт.
	1

	
	Контрольно-пусковой блок
	Управление блоком по адресной линии, количество выходов – 6, коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 12 В до 24 В, максимальный коммутируемый ток - 2 А,

максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА, количество входов контроля состояния установок пожаротушения – 2, напряжение питания - от 12 В до 24 В
	шт.
	1

	
	Блок сигнально-пусковой
	Управление блоком по адресной линии, количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами, напряжение питания – 12 В ... 24 В, максимальная коммутируемая мощность каждого реле - 30 ВА, максимальное коммутируемое напряжение - 100 В, максимальный коммутируемый ток одного канала – 2 А
	шт.
	2

	
	Кабель сигнализации 1х2x0,5
	Кабель сигнализации с однопроволочными медными жилами сечением 0,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты с экранированными алюмолавсановой лентой парами и с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов. (С индексом FRHF или FRLS)
	м
	400

	
	Кабель сигнализации 1х2x0,75
	Кабель сигнализации с однопроволочными медными жилами сечением 0,75 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты с экранированными алюмолавсановой лентой парами и с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов. (С индексом FRHF или FRLS)
	м
	600

	
	Кабель сигнализации 2х2x0,5
	Кабель сигнализации с однопроволочными медными жилами сечением 0,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты с экранированными алюмолавсановой лентой парами и с дренажным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов. (С индексом FRHF или FRLS)
	м
	350

	
	Кабель-канал
	15*10 мм
	м
	200

	
	Кабель-канал
	25*16 мм
	м
	100

	
	Кабель-канал
	25*25 мм
	м
	100

	
	Кабель-канал
	40*25 мм
	м
	80

	
	Труба
	Труба из ПВХ-пластика гладкая жёсткая, диаметр 20 мм, длина 3 м
	шт
	10

	
	Скоба
	Скоба металлическая двухлапковая для трубы диаметром 20 мм
	шт
	60

	
	Блок контроля выходных линий громкоговорителей
	Контроль снижения нагрузки линий, контроль обрыва линии, функция постоянного контроля и выдачи сообщений о неисправностях, контроль сопротивления линий, контроль короткого замыкания линий, регулируемый временной интервал автоматических измерений от 1 минуты до 24 часов, перерыв в измерениях при поступлении информации о неисправности, энергонезависимая память, возможность питания от РИП +24 В, включение/выключение зуммера, световой индикатор и сигнал тревоги (зуммер) при неисправности линии, работа для измерений с 70В/100В линией, контроль повышения нагрузки линий, индикатор заземления
	шт
	1

	
	Встраиваемый модуль контроля линий
	Количество каналов – 8, максимальная нагрузка на канал - 200 Вт
	шт
	1

	
	Блок аварийной сигнализации
	Автоматическое оповещение о пожаре, возможность установки платы для записи и воспроизведения голоса
	шт
	1

	
	Плата аварийных сообщений
	Время записи до 60 секунд, энергонезависимая память
	шт
	1

	
	Аварийный селектор
	20-ти контактный вход для прибора пожарной сигнализации или других тревожных устройств
	шт
	1

	
	Блок реле
	Управление громкоговорителями - 1 контур, цепь переключения сигналов - 20 линий, потребляемая мощность - 12 Вт, напряжение питания - 24 В
	шт
	1

	
	Блок аварийного питания
	Автоматический переход с напряжения питания 220В на 24В при отключении электроэнергии, защита батареи от скачков напряжения и тока, работа с встроенной или выносной батареей, автоматический заряд и разряд батареи, отключение заряда АКБ - 27,3 В, ток заряда АКБ до 2,5 А, потребляемая мощность - 105 Вт, напряжение питания - 230 В 50 Гц, 24 В
	шт
	1

	
	Усилитель мощности трансляционный
	Выходная мощность - 360 Вт, рабочий диапазон частот  - 35 Гц — 20 кГц, отношение сигнал / шум -не менее 100 дБ, напряжение питания - 230 В 50 Гц или 24 В, потребляемая мощность - 1100 Вт
	шт
	1

	
	Блок питания
	Наличие выходных разъемов, предназначенных для распределения основного питания переменным напряжением на всю рэковую систему
	шт
	1

	
	Шкаф 19”
	Шкаф напольной установки, 24 Unit
	шт
	1

	
	Провод
	Провод заземления, жёлто-зелёная изоляция, сечение 4 мм2
	м
	10


	6
	Наружные сети водопровода
	20 464,38
	Локальный сметный расчет № 11


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Установка задвижек  параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 шт.


	1,00



	
	Установка задвижек  параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм
	1 шт.


	1,00



	
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм
	1 врезка


	1,0000



	
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 150 мм
	1 врезка


	1,0000



	
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	км трубопровода
	0,0740



	
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм
	км трубопровода
	0,0090




	7
	Наружные сети канализации
	29 866,98
	Локальный сметный расчет № 12


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых
	1 врезка


	2



	
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм
	км трубопровода
	0,0580




	8
	Наружные тепловые сети 
	9 248,97
	Локальный сметный расчет № 13


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Трубопроводы
	
	

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,0280



	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2


	100 м3 уплотненного грунта
	0,2800



	
	Бетонные работы
	
	

	
	Восстановление бетонного основания тротуара (Бетон тяжелый, класс В15 (М200))


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле


	0,0060




	9
	Наружное электроснабжение
	55 364,57
	Локальный сметный расчет № 15


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2


	100 м3 грунта


	0,7800



	
	Прокладка кабеля с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, кг, до 6


	100 м кабеля


	0,3400



	
	Установка стойка  кабельной К1150 длиной 400 мм 


	шт.


	30,00



	
	Установка полки кабельной  К 1160 длиной 150 мм оцинкованной


	шт.


	30,00




	10
	Молниезащита
	65 730,32
	Локальный сметный расчет № 16


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой оцинкованной стали, диаметром 8 мм


	100 м


	4,5000




	 
	ВСЕГО:
	3 851 807,27
	


6. Показатели характеризующие объем (состав) оказываемой услуги:

В соответствии с настоящим муниципальным заданием и «Регламентом предоставления муниципальной услуги «Обеспечение содержания, выполнения работ по текущему, капитальному ремонту, строительству и реконструкции зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий подведомственных учреждений».
7. Объем расходов на выполнение муниципального задания с выпиской из реестра расходных обязательств (п. 3.1.20 Реестра расходных обязательств муниципального образования «Северодвинск»: «организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время»):  
- расходы на выполнение работ по инженерным сетям объекта «Реконструкция школы № 1» -  3 851 807,27 руб.

                                                                                                                               Всего:                    3 851 807,27  руб.
8. Порядок контроля исполнения муниципального задания:
	Управление образования Администрации Северодвинска осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по оказанию качества Услуги посредством:

-анализа жалоб, обращений потребителей Услуги, поступивших в Управление образования Администрации Северодвинска, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих работников Учреждений;

-проведения контрольных мероприятий по проверке качества и сроков выполнения работ (еженедельно);

- в случае если Учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального задания, Управление образования Администрации Северодвинска обязано принять меры по обеспечению его выполнения.




9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

	Отчет о выполнении муниципального задания» составляется  по формам:

-приложения № 2 к постановлению Главы администрации Северодвинска от 16.09.2008г.  № 192 

- приложения № 2 к «Порядку определения объема и предоставления субсидии для финансового обеспечения выполнения муниципального задания автономному учреждению, созданному муниципальным образованием «Северодвинск» для осуществления полномочий органов местного самоуправления» к постановлению Администрации Северодвинска от  22.06.2010  №  252-па.
готовит исполнитель муниципального задания. 

Периодичность предоставления – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ответственность за своевременность и достоверность отчетности несет Управление образования Администрации Северодвинска.


Начальник управления образования Северодвинска______________________ С.Г. Попа

Дата ___________ Подпись _________________

Директор МАУ «Строительно-ремонтно-эксплуатационная служба Северодвинска»  ______________________  __________________

Дата ___________ Подпись _________________

